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Sistema portátil de PCR 
en tiempo real
Q160



Velocidad de rampa rápida, de hasta 5°C/seg.

Opera vía control remoto desde la PC o a través de la pantalla táctil.

16 pozos 2/4 canales opcionales.

La innovadora tecnología de imagen SSLP ™ CCD para qPCR detecta la fluorescencia 

de todos los orificios de muestra al mismo tiempo.

La tecnología de detección T-Optical ™ permite el uso de tubos de PCR blancos 

para una sensibilidad aún mayor.

Elemento Peltier duradero, puede alcanzar más de 1.000.000 de ciclos térmicos.

Señales de fluorescencia de excelente homogeneidad para todos los pozos, sin 

efecto borde.

Sistema óptico de estado sólido, sin partes móviles.

Diseño de escaneo no-mecánico, sin fibra, sin PMT. 

Construcción confiable y duradera, disminuyendo los costos 

de mantenimiento de manera sostenible.

Pequeño, ligero (solo 3.6KG) y portátil.

Opcional, fuente de alimentación móvil para 

trabajo al aire libre.

Beneficios

VELOZ

ESPECÍFICO

ESTABLE

LIGERO
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FUNCIONES DEL SOFTWARE 

Todas las funciones se pueden operar a través de la pantalla táctil integrada de 7 pulgadas sin tener que 

conectarlo a una PC. La interfaz intuitiva de la aplicación, así como la configuración de la placa qPCR son fáciles 

de usar sin tener que leer el manual del usuario de antemano.

Curvas estándar para cuantificación absoluta, curvas de fusión para verificar la identidad del producto.

El software entrega resultados precisos de "sí" o "no", para 

que el usuario no tenga que pensar en operaciones de 

software complicadas y configuraciones de parámetros, 

sino que obtenga resultados claros de manera rápida y 

fácil. Al mismo tiempo, la evaluación automática puede 

evitar evaluaciones incorrectas que pueden resultar de un 

juicio manual.

Las señales de fluorescencia de todos los pozos 

son de excelente uniformidad, sin efecto de borde.
Determinación exacta utilizando curvas estándar.

Interfaz
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Especificaciones técnicas

Q160  Q160C

16 pozos * 0.1ml
10-100ul

Tubo PCR blanco de 0,1 ml de bajo perfil/tiras de 8 tubos con tapa plana óptica

La tecnología Peltier de nueva generación permite 1.000.000 de ciclos

Pantalla táctil TFT a color de 7", edite, ejecute y vea los resultados de un vistazo

Tecnología de imágenes SSLP™ CCD

4°C - 100°C

5°C/seg

4°C/seg

± 0.25°C (a 90°C)

±0.25°C (10 segundos después de alcanzar los 90°C)

0.1°C

30°C~112°C

En bloque y modo "sim-tube"

LEDs de larga vida útil

CCDs

1 - 1010

Detecta 1 copia

Tecnología de excitación y detección superior T-Optical TM

300-800nm

500-800nm

TXT, PDF, word

Fuente de alimentación con interruptor global: 100-240 V, 50-60 Hz

220W

3.6kg

305 X 179 X 186mm

USB 2.0 y LAN

Modelo

Capacidad del bloque de muestra

Volumen de reacción

Opción de tubos

Tecnología de calefacción y refrigeración

Pantalla

Sistema óptico

Rango de temperatura del bloque

Rango máximo de calentamiento

Velocidad máxima de enfriamiento

Uniformidad de temperatura

Precisión de temperatura

Resolución de pantalla

Rango de temperatura de la tapa térmica

Modo de control de temperatura

Excitación

Detección

Rango dinámico
Sensibilidad de detección

Tipo de detección por fluorescencia
Tintes calibrados en la instalación

Rango de excitación fluorescente
Rango de detección de fluorescencia
Formatos de exportación de datos

Alimentación
Consumo de energía

Peso neto

Dimensiones

Comunicación

Canal 1: FAM, SYBR GREEN
Canal 2: VIC, HEX, JOE, CY3, NED

Canal 1: FAM, SYBR GREEN
Canal 2: VIC, HEX, JOE, CY3, NED 
Canal 3: ROX,TEXAS-RED
Canal 4: CY5

RENDIMIENTO

TEMPERATURA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

DETECCIÓN DE FLUORESCENCIA
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